                        REFLEX  1+1                             

                                   Éenbuis middengolf reflex ontvanger met EL84

                                                 + hf meekoppeling              

Korte info:

 Een HONGAARSE tweekrings reflex ontvanger de  VIDEOTON R 822  ( 1958/59) die ik op mp heb gekocht en het geheel te hebben onderzocht en beschreven ,  zette mij toch wel aan het denken Een driebuis rechtuit ontvanger met het schermrooster als lf uitgang gebruikt,wat ik niet eerder heb gezien  ,wat toch veel voordelen met zich meebrengt Door dit bovenstaande fenomeen kreeg ik ineens wel een hele stoute gedachte om zelf een reflex ontvanger te ontwerpen ,maar dan niet het lf signaal ,maar een versterkte gemoduleerde draaggolf op het scherm rooster als output ,en daaraan een tweede kring te plaatsen en zover ik weet is dit ook nog nóóit eerder toegepast  ,dan zou een reflex ontvanger kunnen worden gemaakt met slechts één buis die  normaal in klasse a eindtrap kan worden ingesteld.                                                                                                                                                                                                   Voor een proefopstellinge werd er  

tussen de plus en het  schermrooster van de als eindbuis EL84 werd een spoeltje van 1mh in serie gezet, dit heeft geen enkele invloed op de instelling van de buis en het toestel vrolijk doorspeelde

Vervolgens een afstem kring geplaatst aan één kant naar massa en de hete kant via een condensator van zo’n 100pf naar het stuurrooster ,en er een gemoduleerd signaal aangekoppeld  van de hf generator  

De scoop  aangesloten op het schermrooster , en na het verdraaien van de afstem condensator zag ik tot mijn verbazing al  een  mooie gemoduleerde draaggolf staan strak en zonder vervorming  prachtig  én ook nog eens flink versterkt met een output van een …aantal volts

Nu wist ik het zeker !!  dit systeem was welleswaar nog niet eerder toegepast maar moest nu zeker lukken !! zoals 1+1 twee is

En  z’on  toesel ook ontworpen en gemaakt 

De werking :

Deze schakeling is echt geen door nevelen omhuld fenomeen ,en na dit te hebben gelezen is het de simpelheid zelf én ook nog heel gemakkelijk te volgen en te begrijpen. 

Eigelijk is deze reflex ontvanger niets anders als een éénbuis tweekringer met het verschil dat er niet één maar twee keer van dezelfde buis gebruik wordt gemaakt plus een hf meekoppeling wat het signaal met mate nog eens een extra duwtje geeft

Allereerst wordt de gemoduleerde hf draaggolf  van de eerste afstemkring via 120pf aangeboden aan het stuurrooster  dit wordt versterkt en  kortgesloten via de plaat/ uitgangs trafo naar de plus.  Door deze situatie zal nu het hf signaal op het schermrooster gaan varieren en op de koppel wikkeling van de tweede afstem kring aanwezig zijn  

Doordat de tweede afstemkring inductief is gekoppeld zal het signaal bij afstemming  enorm in amplitude doen toenemen mede dank zij dat deze behoorlijk losgekoppeld is en nauwelijks wordt belast en een maxium waarde kan worden bereikt van +/- zo’n 15 á 20v t/t !!

Via een kleine condensator van 33pf word het signaal gedetekteerd  op een halve negatieve draaggolf tov massa  met de diode AA143 waarvan de eigenschappen voor deze schakeling zeer gunstig zijn, oa een zeer lage cappaciteit van slechts +/- 1pf 

En nagenoeg geen invoed uitoefend op de afstem kring  ( demping)

Door een nog hogere werkingsgraad te verkrijgen is er twééde diode in serie geschakeld naar de 220pf  condensator

Deze condensator zorgd ervoor dat al het hf signaal wordt uitgefilterd en alleen een schoon lf audio signaaloverblijft. Het kantelpunt ligt op +/- zo’n 8000hz

Dit lf signaal wordt naar de 500k volume potmeter gebracht (wat ook echt nodig bleek te zijn ) .

Via de volume potmeter loopt het lf signaal naar een koppel condensator van 10nf, deze condensator zorgd ervoor dat de negatieve gelijkspanning die op de 220pf condensator aanwezig is geen invloed kan uitoefenen via 220k aan het stuurrooster die de vaste negatieve instelling ( 220k/1m)  van de buis zou kunnen verstoren.  Vanaf de koppelcondensator van 10nf loopt het lf signaal via  knooppunt 220k /1M weer naar het stuurrooster  en wordt samengevoegd bij de inkomende hf draaggolf van de eerste afstemkring zonder dat deze twee signalen  elkaar beinvloeden en als twee aparte signalen kan worden gezien 

Ook heeft de 220k /120pf  via de afstemspoel naar massa  nog een extra funktie als laagdoorlaatfilter  en heeft een kantelpunt van   +/- zo’n 6000 hz

Beide signalen worden versterkt maar op de plaat zal het signaal weer worden gescheiden ,het hf signaal wordt hier kortgesloten en 

wordt weer via het schermrooster op de tweede kring gebracht .nu blijft alleen het  versterkte lf signaal op de plaat nog over en zal via de uitgangstrafo naar de luidspreker worden gebracht, hier gedraagd de buis zich als een normaal ingestelde lf versterker

De condensator 4n7 over de primaire wikkeling van de uitgangstrafo  heeft de funktie om uitslinger effekten te voorkomen

bij hoge freqenties en tevens om  evt zeer kleine hf restjes kort te sluiten ,plus nog eens de lf bandbreedte beperkt

De tweede kring is zodanig aangesloten zodat op punt twee van de spoel  het signaal exakt in fase is met het stuurrooster

en zorgd voor een hf meekoppeling ,deze kan doormiddel van de trimmer op net niet genereren worden ingesteld

Dit geeft een behoorlijke verbeterinng in selektievieteit en gevoeligheid.                                                                                                 
Afregeling:

 Dit is een simpele ingreep van nog geen 5 minuten werk

De afstemcondensator wordt als eerste aan het begin gezet (ingedraaide platen),

en  een gemoduleerd signaal van 500 kc wordt zo los mogelijk gekoppeld aan de ant ingang toegevooerd.

Om geen gehoor beschadiging op te lopen  wordt de ls uitgang afgesloten met een weerstand van 4-6ohm 5w met daar overheen een wisselspannings meter  met een bereik van 1-10v of scoop geplaatst .

De volume potmeter wordt zodanig verdraaid zodat de meter iets uitslaat of dat er een sinusbeeld op de scoop verschijnt

De kernen van de twee afstem spoelen worden nu voorzichtig op max uitslag  ( beeldgrootte) gedraaid met een goede trimsleutel

Als éérste de ant kring en daarna de schermrooster kring

Als dit is gebeurd wordt de afstemcondensator op het einde gezet ( uitgedraaide platen) en de generator signaal van 1650kc toegevoerd . nu kunnen de 2  trimmers worden ingesteld op maximum spanning / beeldgrootte

Deze procedure wordt enige malen herhaald totdat er geen verbetering optreed .

Als laatste wordt  met een aangesloten antenne en luidspreker nog even de terugkoppel  trimmer ingesteld zodat bij het verdraaien van de afstemcondensator  op de stations over de gehele band nog net niet genereerd ,en de afregeling is voltooid                                                                                                                                                                             Prestaties:

De ontvanger werkte buiten verwachting bijzonder goed zonder ook maar enig spoor van genereer neigingen of nare dingen én zonder ook maar enig afscherm schotje of plaatje! wat totaal overbodig was

Resumerend een heel bijzondere éénbuis reflex ontvanger die buitengewone prestaties kan leveren zowel als selektievieteit gevoeligheid én geluidsterkte.

Overdag  zijn er zo’n 8á 10tal radio stations te beluisteren op een behoorlijk geluids niveau waarbij de volume regelaar

absoluut nodig is en echt niet gemist kan worden .

s’avonds zijn er een keur van stations met de meest vreemde talen waar ik geen weet van heb welk land dit toebehoord te beluisteren

.Doordat dit concept relatief eenvoudig is en ook nog een zeer goede stabilieteit bezit ,kan deze reflex ontvanger ook door bijna iedereen die een hamer en een soldeerbout kan vasthouden  worden gebouwd Voor degene die dan ook  zo’n bijzonder toestel wil bouwen techniesche vragen of bouwtekeningen info over de spoelen enz hier over kan met mij contakt opnemen voor leverancier adressen of wat de mogelijkheden zijn, via mijn  email g.kiss@quicknet.nl     

                                                                                                                                                            Gyula Kiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 







